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binolarni, texnologik uskunalarni, quvurlarni, sovutish va isitish 
xonalari va jixozlarini issiqlik va sovuqlik ta”siridan 
izolyatsiyalashda ishlatiladi. Issiqlik oʻtkazuvchanlik koeffitsienti 
0,175 Vt/(m?C) dan yuqori boʻlmagan (25°C haroratda) qurilish 
materiallari issiqlik izolyatsiyasi materiallari deyiladi. 

Bino va konstruksiyalarni issiqlik izolyatsiyasi katta miqdordagi 
issiqlik energiyasini tejaydi. Bundan tashqari bino devorlari 
qalinligi, konstruksiyalarning xususiy massasi ham mutanosib 
ravishda kamayadi.Qurilish tizimida 1t samarali issiqlik 
izolyatsiyasi materiallarini ishlatish 200 t atrofida shartli 
yoqilg“ini tejashi mumkin. Issiqlik va sovuqlik agregatlarini 
izolyatsiyalash issiqlik va sovuqlikni yo'qotilishini 20-50% 
kamaytiradi. 

Binoning tashqi devorini issiqlik izolyatsiyasi uchun 1 m? ga 0,64 
m? pishiq g'isht yoki 0,32 m? keramzit betoni, 0,14 m? fibrolit, 0,1 
m? mineral paxta plitalari va 0,04 m? poroplastlar talab etiladi. 
Issiqlik va sovuqdan izolyatsiyalash, ayniqsa, quruq issiq iqlim 
sharoitli Markaziy Osiyo, xususan Oʻzbekiston xududida katta 
ahamiyatga egadir. Chunki, yozning jazirama kunlarida havo 
harorati 42-48°С atrofida, qishda esa- 20-30°C haroratgacha 
sovuq boʻlishi bino, konstruksiyalar va agregatlarni samarali va 
ishonchli issiqlik izolyatsiyasi materiallari bilan izolyatsiyalashni 
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V.A.Kitaysev, K.E.Goryaynev, Yu.P Gorlov, А,Р Merkin va 
boshqalar katta hissa qoʻshdilar. 

Issiqlik izolyatsiyasi materiallari asosiy хот ashyoning turi, 
strukturasi, shakli, bog“lovchining mavjudligi, yonuvchanligi, 
oʻrtacha zichligi va issiqlik oʻtkazuvchanlik koeffitsienti boʻyicha 
klassifikatsiyalanadi. 

Asosiy xom ashyoning turiga nisbatan issiqlik izolyatsiyasi 
materiallari quyidagicha klassifikatsiyalanadi: mineral xom 
ashyo (tog: jinslari, shlak, kullar, shisha, asbest) asosida 
olinadigan noorganik materiallar; organik xom ashyo (yogʻoch 
chiqindilari, lignin, polimerlar va boshq.) asosida olinadigan 
organik materiallar. 

Strukturasi boʻyicha issiqlik izolyatsiyasi materiallari tolali 
(mineral tolali, yogʻoch tolali), donador (perlit, vermikulit, shisha 
va plastmassa sferalari), g“ovak (koʻpikplast, koʻpikshisha, 
yacheykali betonlar) materiallarga boʻlinadi. 

Shakli va tashqi koʻrinishiga nisbatan issiqlik izolyatsiyasi 
materiallari donali qattiq (plita, qobiq, segment, g isht, silindr) 
va egiluvchan (mato, shnur, eshilgan bog'liqlar, polimer tolalar), 
yumshoq (paxta, jun, qamish momig“, nitron tolali paxta) va 
sochiluvchan (perlit, vermikulit) materiallarga boʻlinadi. 

Oʻrtacha zichligi boʻyicha issiqlik izolyatsiyasi materiallari 
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(shisha tolali plitalar, polimer shtapellar), bikr (J) (mineral paxta 
plitalari), yuqori bikr (PJ), qattiq (T) materiallar boʻladi. 

Issiqlik oʻtkazuvchanlik boʻyicha issiqlik izolyatsiyasi materiallari 
quyidagicha klassifikatsiyalanadi: A-issiqlik o“tkazuvchanligi past- 
0,06 Vt/(m°C) gacha, B-issiqlik o“tkazuvchanligi oʻrtacha-0,06- 
0,115 Vt/(m°C)gacha. 

Ishlatish sohasiga nisbatan issiqlik izolyatsiyasi materiallari 
qurilish konstruksiyalarni (binolar) izolyatsiyalash, sanoat asbob- 
uskunalari va truboprovodlarni izolyatsiyalash materiallariga 
boʻlinadi. 

Yonuvchanligiga qarab issiqlik izolyatsiyasi materiallari 
yonmaydigan, qiyin yonadigan va yonadigan materiallarga 
boʻlinadi. 

Qurilish materiallarini hisoblash uchun issiqlik oʻtkazuvchanligi 
“Qurilish issiqlik texnikasi” qurilish me”yorlari va qoidalar (QMQ) 
ilovasi asosida yoki tajribalar natijasiga koʻra turli asboblar 
yordamida oʻlchab aniqlanadi. Materialning qalinligi (d) va issiq 
oʻtkazuvchanlik koeffitsienti (A) таит boʻlsa, to“suvchi buyum va 
konstruksiyalarning termik qarshiligini (R) aniqlash mumkin. 
Issiqlik izolyatsiyasi materiallari tayyorlashda quyidagi usullarda 
g ovaklik hosil qiladi: gaz ajratib va koʻpirtirilib; koʻp miqdorda 
suv kiritilib va buq'latib; yonishi natijasida q'ovak hosil qiluvchi 
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2.1. Issiqlik-fizik xossalar 

Qurilish materiallarining issiqlik o“tkazuvchanligi material 
skeleti, g“ovakligiga toʻlgan havo va namlikning issiqlik 
o“tkazuvchanligi funksiyasidir. Material skeleti amorf 
moddadan iborat boʻlsa, kristall tuzilishdagi materialga 
nisbatan issiqlik oqimini kam oʻtkazadi. Material 
g ovakligida namlik yuqori boʻlsa, issiqlik oqimi tezlashadi. 
Shuning uchun material g'ovakligining quruq havoga 
toʻlishi maqsadga muvofiqdir. Bu holatda quruq havoning 
issiqlik oʻtkazuvchanlik koeffitsienti minimal boʻlib, 0,023 
VU/(m:0C) tashkil etadi. Material g“ovakligi suvga toʻla 
boʻlsa, issiqlik oʻtkazuvchanlik havo bilan toʻlganga 
nisbatan 25 marta yuqori boʻladi (A ,=0,58 Vt/(m-°C). 
Qurilish materiali g“ovakligida suvning muzlashi issiqlik 
o“tkazuvchanlikni keskin oshirada, chunki, muzning issiqlik 
o“tkazuvchanligi 2,32 Vt/(m-°C) tashkil etadi. Shu sababli 
qurilish tizimida issiqlik izolyatsiyasi materiallarini 
namlanishdan va muzlashdan saqlash zarur. 
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1-rasm. Issiqlik izolyatsiyasi materiallarining oʻrtacha 
zichligi va issiqlik o“tkazuvchanligi oʻrtasida bogʻlanish 
1-noorganik materiallar; 2-organik materiallar. 


bardoshli buyumlar, metallar) tashqari, koʻpchilik materiallarda 
harorat ta”sirida issiqlik oqimi tezlashadi. Ushbu holat issiqlik 
agregatlari va teplotrassalarni izolyatsiyalashda hisobga olinadi 
va “Qurilish issiqlik texnikasi” QMQ ga asoslanib 
me”yorlashtiriladi. 

Issiqlik izolyatsiyasi materiali oʻrtacha zichligi va issiqlik 
o'tkazuvchanlik koeffitsienti oʻrtasidagi bogliqlik 1-rasmda 
berilgan. 

Umuman, issiqlik izolyatsiyasi materiallari strukturasi amorf 
moddali skeletga, quruq havoga toʻlgan yupqa devorli mayda 
g ovaklikka ega boʻlishi maqsadga muvofiqdir. 


2.2 Fizik-mexanik xossalar 

Issiqlik izolyatsiyasi materiallarning siqilishdagi mustahkamligi 
materialning yuklama (zo'riqish) ta”sirida 10% 
deformatsiyalanishi bilan aniqlanadi. Bunda buyumning qalinligi 
1096 oʻzgaradi. 

Materialning siqiluvchanligi muayyan yuklama ta'sirida 
qalinligini oʻzgartirish qobiliyatiga aytiladi. Siqiluvchanligi 
jihatidan materiallar quyidagicha tavsiflanadi: yumshoq M- 
deformatsiyalanish 30% yuqori; yarimbikr PJ-deformatsiyalanish 
6-30%; bikr J-deformatsiyalanish koʻpi bilan 6%. 
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qobiqlar, segmentlar) mustahkamligi asosan egilishdagi 
mustahkamlik chegarasi bilan belgilanadi. 

Noorganik materiallarning egilishdagi mustahkamligi 0,15-0,5 
MPa, yogʻoch tolali pressmateriallarniki esa 0,4-2 MPa boʻladi. 
Mineral tolali paxta, shisha tolali paxta, asbest karton kabi 
egiluvchan issiqlik izolyatsiyasi materiallari choʻzilishdagi 
mustahkamlik chegarasi bilan xarakterlanadi. 

Issiqlik izolyatsiyasi materiallarining mustahkamligi 
bog'lovchining turiga, tayyorlash texnologiyasiga bevosita bogʻliq 
boʻladi. Ularning mustahkamligi tashish, saqlash, montaj qilish va 
ishlatilish davrida butunligini kafolatlashi kerak. 

Issiqlik izolyatsiyasi materiallarining suv shimuvchanligi juda 
katta oraliqda oʻzgaradi. Masalan, oʻta yengil penoplastlarning 
massa boʻyicha suv shimuvchanligi hususiy massasiga nisbatan 
20-40 marta katta boʻlishi mumkin. Material g“ovaklari yopiq 
boʻlsa, suv shimuvchanligi kam boʻladi. 

Materiallarning suv shimishi issiqlik izolyatsiyasi xususiyatlarini 
keskin kamaytiradi va shu bilan birga mustahkamligini 


pasaytiradi. 
Ularning suv shimuvchanligini kamaytirish maqsadida tarkibiga 
gidrofobizatsiyalovchi qoʻshimchalar qo'shish, yuzasini 


gidroizolyatsion materiallar bilan qoplash va zichlashtiruvchi 
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qarshilik qilmaydi. 

Turar joy binolarida devorlar va to“suvchi konstruksiyalar gaz va 
havo o'tkazuvchan boʻlishi maqsadga muvofiqdir. Namlik yuqori 
boʻlishi ehtimoli mavjud boʻlgan sanoat binolari issiqlik 
izolyatsiyasi materiallari bilan qoplanganda xonaning ichki 
tomonidan kafolatli gidroizolyatsiya vositalari bilan himoyalanishi 
kerak. 

Issiqlik izolyatsiyasi materiallari yonuvchanligi 800-850°C 
haroratda 20 daqiqa davomida ushlab turib aniqlanadi. 

Har bir material uchun ishlatish ruxsat etilgan harorat 
belgilangan boʻlib, ushbu chegaradan yuqori haroratda 
buyumlarning fizik-mexanik xossalari oʻzgarishi mumkin. 
Yonadigan materiallar ishlatilganda ularni yonishdan saqlash 
chora-tadbirlarini koʻrish maqsadga muvofiqdir. 

Issiqlik izolyatsiyasi materiallari bevosita kimyoviy va biologik 
agressiv muhitlarda ishlatilmasa ham, agressiv gazlar, bug"lar 
ularni vaqt davomida buzilishiga sabab boʻladi. Korroziya 
jarayoni issiqlik izolyatsiyasi materiallariga konstruktiv 
xususiyatlar ham berilganda yuz berishi ehtimoli yuqori boʻladi. 
Mineral bog'lovchilar asosidagi issiqlik izolyatsiyasi materiallari 
odatda kuchsiz kislotalar, ishqorlar, tuz eritmalari va biologik 
muhitlarga chidamli boʻladi. Material kuchli kislota va ishqorlar 


shovqin darajasi ortib bormoqda. Sershovqinlik inson asab 
sistemasini xayajonlanishiga va kasallanishiga olib keladi. 
Shovqinlarni inson organizmiga zararini kamaytirish asosiy sotsial 
masalalardan hisoblanadi. Inson qulogʻi orqali 16-20000 Gs 
chastotali tovushlarni qabul qiladi, 1500-3000 Gs chastotali 
tovushlarni esa xayajonlanib sezgirlik bilan eshitadi. 

Havodagi shovqinlar asosan shamolning turli predmetlarga 
urilishidan hosil boʻladi. Hosil boʻlgan shovqin binolar toʻsiq 
konstruksiyalariga urilib, xona ichida turli chastotadagi 
shovqinlarni vujudga keltiradi. Shovqin xonalardagi devor 
qoplamalari va boshqa predmetga yutiladi yoki qaytariladi. 
Zarbiy shovqinlar toʻsiq konstruksiyalarida tebranish, titratish, 
zarb bilan urilish (kuchli shamol ta”sirida) va shu kabi omillar 
ta”sirida hosil boʻladi va tarqaladi. 

Tovush bosimi darajasi shovqinlarni ruxsat etilgan darajasini 
bildiradi va “Qurilish me'yorlari va qoidalari” da (QMQ) 
belgilanadi. Tovush bosimi turli chastotalarda desibellarda (dB) 
o“lchanadi.QMQ da ruxsat etilgan shovqin darajasi quyidagicha: 
odamlar gaplashishi zarur boʻlgan ishlab chiqarish xonalarida 80- 
85 dB, ma’muriy binolarda 38-71 dB, kasalxona va dam olish 
uylarida 13-51 dB. 

Qurilish materiallari va buyumlari akustik xossalari tovush yutish 
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bikr va 0 skeleti turlarda boʻladi. Yarim bikr va yumshoq 
akustik materiallar oʻzininig xususiy elastik deformatsiyasi 
hisobiga tovushni koʻproq yutish xususiyatiga ega boʻladi. 
Bikr akustik materiallarga yengil betonlar, fibrolit, ksilolit va sh.k. 
kiradi. Mineral paxta, shisha paxta va polimer asosidagi plitalar, 
yog'och-tolali plitalar va tarkibida asbest boʻlgan materiallar 
yarim bikr skeletli buyumlar sanaladi. Poliuretan poroplasti, 
polivinilxlorid, koʻpikplastlar yumshoq skeletli akustik materiallar 
qatoriga kiradi. 


3.1. Tovush yutuvchi materiallar 

Tovush yutuvchi materallar va buyumlar jamoat va sanoat 
binolarida shovqinni kamaytirish uchun ishlatiladi. Ular kino- 
konsert zallari, auditoriyalar, tele va radiostudiya xonalarida 
mahsus akustik sharoit yaratish, shovqin hosil qilib ishlaydigan 
uskunalar shovqinini kamaytirish maqsadida tovush yutuvchi 
konstruksiyalar tayyorlashda qoʻllaniladi. 

Materiallarning tovush yutish xususiyati r-tovush yutish 
koeffitsiyenti bilan baholanadi. Tovush yutish koeffitsiyenti 
material yuzasi orqali yutilgan, ya”ni qaytarilmagan tovush 
energiyasini Ye „m, vaqt birligida materialga toʻg'ri keladigan 
tovush energiyasi umumiy miqdoriga Ye nisbati bilan 
oʻlchanadi, 


tush 
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Bir jinsli tovush yutuvchi (g“ovak) materialda tovush energiyasi 
qovushoq ishqalanish natijasida energiyasini yoʻqotish, g'ovak 
devorlari va havo oʻrtasidagi issiqlik almashinuvi, ideal 
boʻlmagan elastik skeletda hosil boʻladigan relaksatsiya 
jarayonlari tufayli yutiladi. 

Tovush yutish koeffitsiyentini mahsus kamera yoki interferometr 
asbobi yordamida aniqlanadi. 


Tovush yutish koeffitsienti tovush tutish burchagi chastotasiga 
bogʻliq boʻladi. Materialning tovush yutishi g“ovak strukturasiga 
bogʻliq boʻlib, g“ovaklikning hajmi va g'ovaklarning oʻzaro 
tutashganligi katta axamiyatga egadir. Shuning uchun tovush 
yutuvchi materiallar ochiq g'ovakli, rivojlangan tarmoqli tutashgan 
g ovakli holda ishlab chiqarilishi maqsadga muvofiqdir. G“ovaklar 
optimal oʻlchami 0,1-1mm. Yirik g“ovaklar past chastotali 
tovushlarni yutadi. 

Akustik materialning namlanishi barcha chastota diapazonlari 
boʻyicha tovush yutish koeffitsientini kamaytiradi. 

Tovush yutuvchi materiallar chastota diapazonlarida tovush yutish 
koeffitsienti boʻyicha klasslarga boʻlinadi: birinchi klass-0,8 dan 
yuqori, ikkinchi-0,8 dan 0,4 gacha va uchinchi klass-0,4 dan 0,2 
gacha. 

Samarali tovush yutuvchi materiallarga mineral va shisha tolali 
plitalar, gips asosidagi buyumlar misol boʻladi. 

Tolali akustik plitalar mineral paxta, shisha paxta, asbest tolasi va 
fenolformaldegid polimeri, bitum, polivinilasetat emulsiyasi 
bog'lovchilari asosida tayyorlanadi.Qoliplangan buyumlar ozgina 
yuk ostida zichlashtiriladi va issiqlik bilan ishlov beriladi. 
Keyinchalik buyumga mexanik ishlov beriladi va bezak qatlami 
qoplanadi. Plitalar yuzasi tarnovsimon, g alviraksimon, 
perforatsiyalangan, boʻrtma va boshqa turdagi fakturali boʻlishi 
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tayyorlanadi. Plitalar ishlab chiqarish texnologiyasi quyidagi 
asosiy jarayonlardan iborat: mineral paxtani granulalash, 
bogʻlovchi moddani tayyorlash, bogʻlovchi va granulalarni 
aralashtirib quyish massasini tayyorlash, buyumlarni qoliplash, 
quritish, bezak ishlarini bajarish (jilvirlash, kolibrovkalash, 
ро'уаѕһ). Bogʻlovchi tarkibi kraxmal, karboksilmetilsellyuloza, 
bentonit kukuni hamda gidrofoblovchi va antiseptik 
qoʻshimchalardan iborat boʻladi. Hozirgi kunda oziq-ovqat 
mahsuloti boʻlgan kraxmal oʻrnini bosuvchi turli bog'lovchilar 
taklif etilmoqda. 

Plitalar 300x300x20 mm oʻIchamda ishlab chiqariladi. Ularning 
o'rtacha zichligi 320-360 kg/m, tovush yutish koeffitsienti 0,2- 
0,8. Plitalarning oʻng tomoni nuragan ohaktosh koʻrinishiga 
oʻxshatib bezak berilgan holatda tayyorlanadi. 

Yogʻoch tolali plitalar perforatsiyalangan yoki ariqchalar 
ochilib bezatilgan holda ishlab chiqariladi. Plitalar oʻng yuzasi 
yelimli yoki sintetik boʻyoqlar bilan pardozlanadi. Ular 
1200x1200 mm dan 3000x1700 mm gacha, qalinligi 2-25 mm 
o'Ichamlarda ishlab chiqariladi. 

Plitalarning oʻrtacha zichligi 200-250 kg/m5, tovush yutish 
koeffitsienti kamida 0,3-0,4. Yogʻoch tolali plitalar akustik va 
bezak materiallar sifatida jamoat va madaniy-maishiy binolar 


tovush yutish коеппзлепа (0,0-0, о, о rtacha zichligi 550-509 kg/m? 
atrofida, siqilishdagi mustahkamlik chegarasi 0,1 MPa. 
Perforatsiyalangan akustik materiallarga mineral paxta, shisha 
paxta to“shaklar, penopoliuretan tipidagi g“ovakli materiallar 
asosidagi qoplamali buyumlar va konstruksiyalar kiradi. Akustik 
material tashqi tomondan perforatsiyalangan poʻlat listlar, gips 
plitalar va boshqa ekran hosil qiluvchi buyumlar bilan yopiladi. 
Ular gigiena talablariga javob beradi, olovbardosh yoki qiyin 
yonadi, pardozbop, oson tozalanadi. Bunday akustik plitalar 
jamoat va madaniy-maishiy binolarning shiplari va devorlarini 
bezash uchun ishlatiladi. 

Akustik gips plitalari bikr qobirg“ali, perforatsiyalangan holda 
ishlab chiqariladi. Gips plitalari shisha tolasi va polivinilxlorid 
shnuri, shisha g“ovak donachalari va perlit bilan armaturalanadi. 
Gips ekrani ichiga qogʻoz yelimlanadi va folgaga oʻralgan mineral 
paxta plitalari oʻrnatiladi. Tashqi qatlamli perforatsiyalangan 
gipskarton listdan, ichki qatlami esa, notoʻqima mato yoki filtr 
qog”ozidan iborat ikki qatlamli akustik buyumlar samarali 
hisoblanadi. 

Akustik-pardozbop gips plitalari ichiga qogʻoz yelimlanib, folgaga 
oʻralgan mineral paxtali plita oʻrnatilgan holda ishlab chiqariladi. 
Material namligi 8% oshmaydi. sellyuloza-qog”oz kombinati 
chiaindici snok va facfaoaaine (отл ichlab chiaarich сие Сер 


Akustik buyum tovushni toʻliq yutishi uchun yuzasi kamida 30% 
perforatsiyalanishi kerak. Bunda buyumlardagi teshiklar 
oʻlchamlari va shakli, burchagi, chuqurligi tovush yutish 
koeffitsientiga ta”sir etadi. Fakturali tovush yutuvchi akustik 
materiallardan ba”zi namunalar 2-rasmda k keltirildi. 


2-rasm. Turli fakturali tovush yutuvchi pardozbop materiallar 


qavatlararo plitalarni va pardadevorlarnı zarbdan поѕи bo ladigan 
shovqindan izolyatsiyalash va havodagi shovqinni qisman yuttirish 
uchun ishlatiladi. 

Tovush izolyatsiyasi me”yorlari koʻrsatkichi toʻsiq 
konstruksiyaning havo shovqini izolyatsiyasi indeksi bilan 
belgilanadi va “Qurilish me'yorlari va qoidalarida” berilgan 
grafiklar yoki jadvallardan foydalanib aniqlanadi. 

Buyum va konstruksiyaning tovush izolyatsiyasi xususiyati 
ularning strukturasi, o“lchamlari, massasi, bikrligi, materialning 
ichki qarshiligi, asosga suyanish usuli va boshqa omillarga bogʻliq 
boʻladi. 

Tovush izolyatsiyasi buyum va konstruksiyalari strukturasiga 
akustik bir jinsli va bir jinssiz boʻlishi mumkin. Bir jinsli tovush 
izolyatsiyasi konstruksiyalariga xususiy tebranma harakati bir 
butun boʻlgan konstruksiyalar kiradi. Кор qatlamli tovush 
izolyatsiyasi konstruksiyalari, shu jumladan havo qatlamlilari 
ham, turli materiallardan tashkil topgani uchun koʻp jinsli va 
tovush izolyatsiyasi xususiyati oʻzgacha boʻladi. 

Akustik bir jinsli buyumlarning tovushni izolyatsiyalash xususiyati 
bilan massasi orasidagi bogʻlanish o'nli logarifm chizigʻi boʻyicha, 
ya”ni avval tezlikda, keyinchalik sekinlik bilan oʻzgaradi. Demak, 
bir jinsli buyumlarning tovush izolyatsiyasi xususiyatini oshirish 
richin ппта macçcqaçımi ko”navtrırieh karak boʻladi Rinaiimnina 


ко р Чацшашш, Uldolud ПНауо чацшани LDU Udi. bDuyullidi 
samarali tovush izolyatsiyasi materiallari sanaladi. Bu 
holatda havoning dinamik elastiklik modulining (0,14 MPa) 
qattiq materiallarga nisbatan juda kichikligi muxim 
ahamiyatga egadir. Masalan, betonlarning elastiklik moduli 
5000-30000 MPa. 

Kvartiralararo devorlar hamda suriluvchi qavatlararo 
plitalar tutashgan joy konstruksiyasi akustik bir jinssiz 
boʻladi (3-rasm). 

Akustik bir jinsli boʻlmagan konstruksiyalarni montaj 
qilishda orasida havo qatlami qoldirilishi yoki tovush 
izolyatsiyasi qistirmalari ishlatish maqsadga muvofiqdir. Bu 
holda konstruksiyalar oʻzaro bikr holatda bog'lanmasligi 
kerak. Konstruksiyalar orasida 1 sm qalinlikda havo qatlami 
boʻlishi, 10 sm qalinlikdagi betonning tovush izolyatsiyasi 
xususiyati koʻrsatkichiga ekvivalent boʻladi. Tovush 
izolyatsiyasi qistirma materiallari doimo yuklama ostida 
ishlaydi. 
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3-rasm. Ichki devor va qavatlararo plitalar tutashgan joyda 
tovush izolyatsiyasi qistirma materiallari va buyumlarini 
ishlatish sxemasi 
1-ichki yuk koʻtaruvchi devor paneli, 2-qavatlararo panel; 3- 
polosali yoki donali yuklamali qistirmalar. 


yukni koʻp koʻtaradi. Tovush izolyatsiyasi qistirmalari doimo 
yuklama ostida ishlagani uchun vaqt davomida 
deformatsiyalanishi va izolyatsiyalash xususiyati pasayishi 
mumkin. 

Tovush izolyatsiyasi materiallari va buyumlari qovushoq-elastik 
xususiyatlari bilan xarakterlanadi va ularning dinamik elastiklik 
moduli (Ye ,) 15 MPa dan yuqori boʻlmasligi talab etiladi. 


G'ovak-tolali tovush izolyatsiyasi qistirma materiallari-yumshoq 
mineral va shisha paxtalar, yarim bikr va bikr buyumlar Ye, 


koʻrsatkichi 0,5 MPa gacha, tushadigan ruxsat etilgan yuklama 
esa 0,002 MPa. G'ovak-tolali tovush izolyatsiyasi 
materiallarnining oʻrtacha zichligi 75-175 kg/m. 

G“ovak-gubkali tovush izolyatsiyasi qistirma materiallari va 
buyumlari koʻpikplastlar va rezinalar asosida boʻlishi maqsadga 
muvofiq boʻladi. Ularning Ye, koʻrsatkichi 1-5 MPa. 


Tovush izolyatsiyasi buyumlarning deformativligi material 
ichidagi havo elastikligi va material skeleti elastikligi yig indisiga 
teng. Ular quyidagicha deformatsiyalanadi: yumshoq materiallar 
(M) nisbiy siqilishi 15% yuqori, yarim bikr (PJ) materiallar nisbiy 
siqilishi 5-10%, bikrlariniki (])-5% gacha, qattiqlariniki (T) 0 
gacha. 

Tovush izolyatsiyasi materiallarining bikrligi qistirma qalinligiga 


2-jadval 
Tovush izolyatsiyasi materiallarining asosiy xossalari 


Dinamik 
elastiklik 
moduli, 
yuklama ostida 


Siqilishdagi nisbiy 
deformatsiya, siqilishdagi 
yuklama ostida 


Material va 1.104 

buyumlar 7 N/m2 

dona muddat | (9209 
muddat 


sinalgand 


Sintetik 
bog“lovchil 
ar 
asosidagi 
mineral 
paxtali plita 
va matlar 
Yogʻoch- 
tolali 250 0,02 0,06 0,15 1.108 
plitalar 


ödənən sə əə dud xi də Dəbli ИЕН, di ə b е ai ör 
profillar ichiga joylashtirilgan holda (10 mm qalinlikda) sanoat 
binolarida tovush izolyatsiyasi sifatida ishlatilmoqda. 

Material karkasida elastik tolalarni xaotik joylashtirib 
buyumlarning tovush izolyatsiyasi xususiyatini yaxshilash 
mumkin. 

Materiallarning g“ovakligi va g“ovaklikning strukturasi bir xil 
darajada boʻlsa, fizik-mexanik xossalari turlicha boʻlishidan 
qat'iy nazar, akustik jixatdan ekvivalent boʻladi. 

Tovush izolyatsiyasi lentali va polosali qistirmalar uzunligi 1000- 
3000 mm, eni 100, 150, 200 mm va donali qistirmalar tomonlari 
100, 150, 200 mm li listlar koʻrinishida ishlab chiqariladi. 

Tolali materiallardan tayyorlangan tovush izolyatsiyasi 
mahsulotlari suvga chidamli qogʻoz, plenka, folga va boshqa 
materiallarga oʻrab chiqariladi. 

Vibratsiyani yutuvchi materiallar sanitariya-texnika va 
injenerlik uskunalarida hosil boʻladigan vibratsiyani yutuvchi 
material sifatida listli plastmassa, folgaizol, rezinalar va turli 
tarkibdagi mastikalar qoʻllaniladi. Odatda vibratsiya toʻlqinlarini 
yutuvchi materiallar yupqa metall yuzalarga qoplanadi. 

Bino va inshootlarda akustik samarali boʻlishi uchun tovush 
yutuvchi va tovush izolyatsiyasi materiallarni ratsional tizimda 
ishlatish maqsadga muvofiqdir. 


Tayanch iboralar 


Issiqlikdan dfizolyatsiyalovchi materiallar, 
akustik materiallar issiqlik-fizik xossalar, 
k-mexanik xossalar, tovush yutuvchi 
materiallar, tovush izolyatsiyasi 


Nazorat savollari 


1. Issiqlik izolyatsiyasi materiallari nima? 

2. Issiqlik izolyatsiyasi materiallari 
klassifikatsiyasi qanday? 

3/Issiqlik izolyatsiyasi materiallari xossalarini 
apirib bering. 

4. Akustik materiallar nima? 

5. Tovushni yutuvchi materiallar haqida gapirib 
bering. 


6. Tovushni izolyatsiyalovchi materiallar haqida 
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